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1.	Н азначение
Петля СТН-1350 предназначена для установки на двери, изготовленные из узких 
пластмассовых профилей.

2.	 Технические данные
2.1.	 Диапазон регулирования перемещения двери в горизонтальном направлении ±5 мм
2.2.	 Диапазон регулирования перемещения двери в вертикальном направлении +5 мм
2.3.	 Диапазон регулирования прижима двери ±2,5 мм
2.4.	 Грузоподъемность (вес двери) до 70 кг
3.	К онструктивные особенности
3.1.	 Полупетли и корпус изготовлены из прессованного алюминия.
3.2.	 Радиальная нагрузка передается через пару трения «сталь–полиамид», не требующие 

смазки.
3.3.	 Петля поставляется в собранном виде для правого типа открывания двери.

Для переборки петли с правого исполнения на левое – открутить винт, вынуть ось с экс-
центриковой втулкой и регулировочные пластины, установить в отверстие полупетли 
с обратной стороны.
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СТН-1350

Варианты установки регулировочных 
пластин для выбора величины 
прижима

Схема сверления отверстий в стойках двери
и проема для установки петли.

Использовать кондуктор СТН-0962
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1.	Н азначение
Петля СТН-1600 предназначена для установки на двери, изготовленные из пластмассо-
вых профилей.

2.	 Технические данные
2.1.	 Диапазон регулирования перемещения двери в горизонтальном направлении ±5 мм
2.2.	 Диапазон регулирования перемещения двери в вертикальном направлении +5, –3 мм
2.3.	 Диапазон регулирования прижима двери ±2,5 мм
2.4.	 Грузоподъемность (вес двери) до 120 кг
3.	К онструктивные особенности
3.1.	 Полупетли и накладки изготовлены из прессованного алюминия.
3.2.	 В механизме петли используется радиально-упорный подшипниковый узел, который 

обеспечивает надежную работу петли на весь период гарантийной эксплуатации.
3.3.	 Радиальная нагрузка передается через пару трения «нержавеющая сталь–полиамид», 

не требующие смазки.
3.4.	 Петля поставляется в собранном виде для правого типа открывания двери. При не-

обходимости положение петли можно перебрать для левого открывания двери.
3.5.	 В комплект поставки входит противовзломная пластина, предназначенная для предот-

вращения несанкционированного снятия крышки петли.
4.	 Техническое обслуживание

Рекомендуется смазывать упорный подшипник качения смазкой Литол-24 с периодич-
ностью один раз в три года.

47,5

14±4

13,5 13,5

38
38

25

14
14

СТН-1600

Схема сверления отверстий в стойках двери
и проема для установки петли.

Использовать кондуктор СТН-1142

Горизонтальная и вертикальная 
регулировка

Регулировка прижима
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1.	Н азначение
Петля СТН-1602 предназначена для установки на двери, изготовленные из пластмассо-
вых профилей.

2.	 Технические данные
2.1.	 Диапазон регулирования перемещения двери в горизонтальном направлении ±5 мм
2.2.	 Диапазон регулирования перемещения двери в вертикальном направлении +5, –3 мм
2.3.	 Диапазон регулирования прижима двери ±2,5 мм
2.4.	 Грузоподъемность (вес двери) до 120 кг
3.	К онструктивные особенности
3.1.	 Полупетли и накладки изготовлены из прессованного алюминия.
3.2.	 Радиальная нагрузка передается через пару трения «нержавеющая сталь–полиамид», 

не требующие смазки.
3.3.	 В механизме петли используется стальной шарик, который работает как упорный под-

шипник, обеспечивая надежную работу петли на весь период гарантийной эксплуатации.
3.4.	 Петля поставляется в собранном виде для правого типа открывания двери. При не-

обходимости положение петли можно перебрать для левого открывания двери.
3.5.	 В комплект поставки входит противовзломная пластина, предназначенная для предот-

вращения несанкционированного снятия крышки петли.
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СТН-1602

Схема сверления отверстий в стойках двери
и проема для установки петли.

Использовать кондуктор СТН-1142

Горизонтальная и вертикальная 
регулировка

Регулировка прижима
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7. Нажимные гарнитуры
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Обозначение
Толщина 
профиля, 

мм
А, мм Совместимость 

с замками
Конструктивные 

особенности

СТН-0555 36...45

92 KFV-39, KFV-49, 
GU-1212

-01 46...55
-02 56...65
-03 66...75
-04 76...85
-10 36...45

85 Kale
-11 46...55
-12 56...65
-13 66...75
-14 76...85

СТН-1615.00 36...45

92 KFV-39, KFV-49, 
GU-1212

Нажимной гарнитур 
СТН-1615 отличается 

наличием в 
корпусе механизма 

самовозврата 
ручки в исходное 
горизонтальное 

положение после 
нажатия, тем 

самым исключается 
провисание ручки в 

процесс эксплуатации

-01 46...55
-02 56...65
-03 66...75
-04 76...85
-10 36...45

85 Kale
-11 46...55
-12 56...65
-13 66...75
-14 76...85
-20 36...45

97,3 Sobinco, серия ...
-21 46...55
-22 56...65
-23 66...75
-24 76...85

СТН-1700 36...45

92 KFV-39, KFV-49, 
GU-1212

С механизмом 
самовозврата ручки в 
исходное положение.
Ширина планки 24 мм

-01 46...55
-02 56...65
-03 66...76
-04 76...85
-10 36...45

85 Kale
-11 46...55
-12 56...65
-13 66...76
-14 76...85
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7.1.	Схема мехобработки под установку 
	 нажимного гарнитура

1.	Н азначение
Предназначены для установки на двери, изготовленные из алюминиевых 
профилей толщиной от 36 до 85 мм.

2.	 Технические данные
2.1.	 Совместимы с замками KFV, Kale, GU, Sobinco и замками других марок с 

глубиной до 46 мм и шириной накладной планки до 24 мм.
3.	К онструктивные особенности
3.1.	 С механизмом самовозврата ручки в исходное горизонтальное положение.
3.2.	 Окрашены в цвета палитры RAL, в том числе и головки крепежных винтов.
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8. Шпингалеты
8.1. Накладные шпингалеты
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1.	Н азначение
Шпингалет СТН-0818 предназначен для установки на пластиковые двери с 
фурнитурным пазом.

2.	 Технические данные
2.1.	 Шпингалет устанавливается на дверь вверху и внизу с соответствующими 

ответными планками:
ответная планка СТН-0818.01 – для верхнего шпингалета,
ответная планка СТН‑0818.13 – для нижнего шпингалета,
подкладка СТН-0818.11 – для дополнительного крепления нижнего 
шпингалета.

2.2.	 Ответная планка СТН-0818.01 является универсальной:
паз I – для системы профиля 12/20-9
паз II – для системы профиля 12/20-13

3.	К онструктивные особенности
Ход запирающих элементов – 20 мм.

1.	Н азначение
Шпингалет СТН-0827 предназначен для установки на одну из створок рас-
пашных дверей из алюминиевого и ПВХ-профиля без фурнитурного паза.

2.	 Технические данные
Шпингалет устанавливается на дверь вверху и внизу с ответной планкой 
СТН‑0818.13.

3.	К онструктивные особенности
Ход запирающих элементов – 20 мм.

1.	Н азначение
Шпингалет СТН-1702 предназначен для установки на одну из ство-
рок распашных дверей сверху и снизу.

2.	 Технические данные
Корпус шпингалета выполнен из коррозионно-стойкого материала, 
сечение корпуса – спецпрофиль С-образной формы.

3.	К онструктивные особенности
Уменьшенные габаритные размеры (ширина 23 мм, толщина 
5,8 мм) позволяют устанавливать шпингалет на тонкие профили 
(система Татпроф, серия ЭК-40).
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8.3. Схема мехобработки под установку запорного устройства

13
0

10
0

43

48

Фиксатор двери СТН-0960 предназначен для  установки на 
алюминиевые, пластиковые и деревянные двери с целью 
немедленной фиксации ее в открытом положении.

СТН-0289

СТН-0960

СТН-0634

8.2. Врезные запорные устройства

9. Фиксатор двери

1.	Н азначение
Устройство запорное СТН-0289 предназначено для установки на алюминиевые двери.

2.	 Технические данные
2.1.	 Тип – врезное.
2.2.	 Может быть использовано в конструкции качающихся дверей (артикул СТН-0634), при 

этом ширина планки уменьшается до 24 мм.
3.	К онструктивные особенности
3.1.	 Стандартная длина тяг (1,07/1,20 м) может быть изменена в зависимости от высоты 

двери.
3.2. Специальный закладной элемент, устанавливаемый в нижней части двери служит 

для дополнительной фиксации тяги при ее движении и обеспечивает соосность тяги и 
отверстия в пороге двери. Подпружиненный гнездовой элемент, устанавливаемый в от
верстие дверного порога, предотвращает попадание мусора и скапливание грязи в нем.


